
MERKBLATT

Nützliche Informationen zu

Kratzer und Glasbruch bei  
Isoliergläsern
Das Beladen, Transportieren und Abladen von Glas

Kratzer vermeiden – Ärger ersparen
Bei Wohn- und Geschäftsbauten sowie in Hotels wer-
den viele Fenster und Fenstertüren in Isolierglas aus-
geführt. Auch Spezialgläser in Innenwänden sowie 
Glasschiebetüren werden öfters in verschiedenen Ge-
bäuden eingesetzt. Der Glasanwendung im Hochbau 
und im Innenausbau sowie im modernen Möbelbau 
sind heute fast keine Grenzen mehr gesetzt.

Beim Transport dieser Glaselemente per Camion vom 
Isolierglashersteller zum Verarbeiter oder zur Bau-
stelle sind einige Sicherheitsvorkehrungen zu beach-
ten, um Schäden an den Gläsern zu vermeiden. Auch 
können Verletzungen beim Auf- und Abladen durch ge-
eignete technische Massnahmen und passende Hand-
schuhe vorgebeugt werden. Das weitere Handling in 
der Werkstatt oder auf Baustellen kann sehr verschie-
den sein, je nach Grösse, Gewicht und Verwendung des 
Glaselementes.

Lagerung und Handhabung
Die Lagerung oder das Abstellen darf nur in vertikaler 
Lage auf geeigneten Gestellen oder Einrichtungen er-
folgen.

Wenn mehrere Scheiben gestapelt werden, sind Zwi-
schenlagen (z.B. Zwischenpapier, Zwischenpuffer, Sta-
pelscheiben) notwendig.
Generell ist Mehrscheibenisolierglas am Bau vor schä-
digenden chemischen oder physikalischen Einwirkun-
gen zu schützen.

Mehrscheibenisoliergläser sind im Freien vor län-
ger anhaltender Feuchtigkeit und Sonneneinstrah-
lung durch eine geeignete, vollständige Abdeckung zu 
schützen.
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Irrtum sowie Änderungen vorbehalten. www.euroglas.com

Glasstoss
(max. 500mm)

Weiche
Unterlage

5 bis 6°

90°


